
ATLAS WODER DUO 
DVOUSLOŽKOVÁ ELASTICKÁ HYDROIZOLACE 

 – Poskytuje vynikající těsnění proti vodě pod tlakem 70 metrů vodního sloupce.
 – Odolný vůči negativnímu tlaku vody.
 – Flexibilní - přemosťuje praskliny až do šířky 1,0 mm.
 – Vyztužený vlákny, takže nevyžaduje zesílení síťkou
 – Položení druhé vrstvy po 3 hodinách
 – Umožňuje vám rychle zahájit dokončovací práce - pokládat dlaždice je 

možné již po 12 hodinách.
 – Použití: balkon, terasa, bazén

Spotřeba závisí na tloušťce nátěru, který by měl odpovídat podmínkám tlaku vody na utěsněný povrch.

TYP IZOLACE DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA VRSTVY (MM) SPOTŘEBA (KG / M2)

Izolace lehkého typu (proti vlhkosti) 2,0 3,0

Izolace středního typu (podzemní voda) 2,5 3,75

Izolace těžkého typu (tlaková voda) 3,0 4,5

 HYDROIZOLACE

ATLAS WODER DUO EXPRESS
Rychlá dvousložková hydroizolace

1. Připravte podklad * - měl by být pevný, stabilní a čistý 

Připravte pásky a rohy. Smíchejte produkt - nezapomeňte, doba zpracovatelnosti je 45 minut.
Bezprostředně před aplikací povrch navlhčete vodou - měl by být vlhký.

2. 

Vložte pásky a rohy HYDROBAND 3G 
do WODERA DUO EXPRESS.

3. 
Naneste tenkou vrstvu WODER DUO EXPRESS, 
vtírá se do podkladu ocelovým hladítkem.

2 3 4

KROK ZA KROKEM

4. 
Naneste druhou vrstvu a rozetřete ji 6 mm zubo-
vým hladítkem „mokré na mokré“. Hmotu uhlaďte 
hranou stěrky.

aplikace v jednom 
technologickém kroku 

technologie mokré na mokré 

lepení dlaždic 
již po 3 hodinách

po aplikaci hydroizolace

rychlá ochrana
proti dešti 

–  již po 2 hodinách

zaručená bezpečnost
použití při nízkých

teplotách (od + 3 ° C)

4x vyšší přilnavost
po 24 hodinách 

(v porovnánís tradičními izolacemi)

mrazuvzdorný vysoká fl exibilita
přemosťuje trhliny až do 0,75 mm

odolný vůči 
UV záření

* Viz.technická dokumentace

ČAS, KDY JE MOŽNÉ LEPIT DLAŹBU A OBKLADY

TRADIČNÍ DVOUSLOŽKOVÁ MINERÁLNÍ IZOLACE 

ATLAS WODER DUO EXPRESS

několik dní

3 hodiny

od + 3°C

2 hodiny2 hodiny

DVOUSLOŽKOVÁ ELASTICKÁ HYDROIZOLACE

  1. Betonová podlaha
  2. Kontaktní vrstva: ATLAS ADHER S
  3. Základ ATLAS POSTAR 20 nebo ATLAS POSTAR 80
  4. Hydroizolace s parozábranou:
      impregnace BITUM UNIVERSÁLNÍ ATLAS + samole  
      picí membrána ATLAS SMB ASFALTOVÝ PÁS
  5. Tepelná izolace: desky z polystyrenu XPS
  6. Ochranná vrstva: PE fólie
  7. ATLAS POSTAR 20 cementový potěr nebo 
      ATLAS POSTAR 80
  8. ATLAS 150 okapový profi l
  9. Hydroizolace ATLAS WODER DUO
10. Páska ATLAS HYDROBAND 3G
11. Lepidlo ATLAS PLUS / ATLAS ULTRA GEOFLEX
12. Keramické a porcelánové dlaždice
13. Keramická spárovací hmota 1-20 mm

SKLADBA VRSTEV NA TERASE NAD VYTÁPĚNOU MÍSTNOSTÍ

ATLAS WODER DUO 
DVOUSLOŽKOVÁ ELASTICKÁ HYDROIZOLACE 

–
–
–
–
–
–

–

www.atlas.com.pl
www.atlas-slovensko.sk



TYP VÝROBKU IZOLAČNÍHO NÁTĚRU TLOUŠŤKA (mm) SPOTŘEBA NA 1 m2 (kg)

ATLAS WODER W lehká 1,0 1,0

ATLAS WODER E lehká 1,0 1,0

střední 2,0 2,0

ATLAS WODER S lehká 1,5 2,0

střední 2,0 3,0

těžká 3,0 4,5

ATLAS WODER DUO lehká 2,0 3,0

střední 2,5 3,7

těžká 3,0 4,5

ATLAS WODER DUO EXPRESS lehká, střední 2,0 2,4

POUŽITÍ MINERÁLNÍCH A TEKUTÝCH HYDROIZOLACÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
k hydroizolacím

PÁSKA ATLAS BUTYLOVÁ

 – samolepicí těsnicí páska
 – vysoce odolný proti protažení
 – má samolepicí vrstvu se snadno 

odnímatelnou ochranou
 – dokonale přilne k hydroizolaci typu 

ATLAS WODER, terasové profi ly a 
okenní rámy z PVC, hliníku a dřeva

PÁSKY, ROHY, 
SPOJKY, TĚSNĚNÍ 

 – těsní hrany a dilatační spáry
 – vysoce fl exibilní
 – pro koupelny, kuchyně, sklepy

 ATLAS HYDROBAND 3G 

 – vysoká pevnost v roztržení
 – vysoká odolnost vůči agresivnímu 

prostředí
 – odolný vůči UV záření
 – odolný vůči tlaku vody
 – na balkony a terasy

 

HLINÍKOVÉ OKAPOVÉ PROFILY 
na balkóny a terasy 

ATLAS 102

Profi l se doporučuje pro odvodnění balkonů a teras pomocí zabudované pásky 
ATLAS HYDROBAND 3G:
 – zaručuje snadnou a těsnou montáž izolační pásky ATLAS HYDROBAND 3G 

a její spojení s izolací pod dlaždice
 – má tvarovaný práh a připojený rozšiřovací kabel, který umožňuje správné 

fungování keramického pláště.

OKAPOVÉ PROFILY ATLAS JSOU TROJTĚ CHRÁNĚNY PROTI 
ŠKODLIVÝM ENVIRONMENTÁLNÍM A ATMOSFERICKÝM FAKTORŮM

ATLAS 50

Základní profi l doporučený 
pro odvodnění balkonů

ATLAS 100 

Profi l doporučený pro odvodnění 
balkonů a teras

TĚSNICÍ PÁSKA 
ATLAS HYDROBAND 3G 
zabudovaná do profi lu

UTĚSNĚNÍ 
(např. ATLAS Silikon Elastický)

ATLAS
DILATAČNÍ

ŠŇŮRA

MECHANICKÉ
UPEVNĚNÍ

ATLAS 150

Profi l se doporučuje pro odvodnění 
balkonů a teras s možností montáže 
okapu

ZABEZPEČENÍ PROTI KOROZI

1. naleptání hliníkového profi lu
2. nanesení chromovaného 

pasivního povlaku
3. aplikace nejkvalitnějšího 

polyesterového práškového laku,
a vytvrzeno při 190 ° C

ZÁRUKA ODOLNOSTI 
proti korozi v důsledku:
 – alkalického prostředí (vysoké pH malt 

a izolačních nátěrů, ve kterých jsou 
obsaženy)

 – složitým povětrnostním podmínkám 
(tepelné namáhání, srážky)

 – UV záření HRANA BALKONU DOKONČENÁ PROFILEM ATLAS 102

*ATLAS WODER E –  pouze pro použití na balkonech

MINERÁLNÍ A TEKUTÉ HYDROIZOLACE

PRODUKT ATLAS WODER DUO 
EXPRESS ATLAS WODER DUO ATLAS WODER E ATLAS WODER W ATLAS WODER S 

Velmirychlá 
dvousložková
hydroizolace

Elastická
dvousložková
hydroizolace

Rychleschnoucí tekutá 
fólie

 Tekutá fólie
Vodotěsná cementová 

malta

Referenční dokument PN-EN 14891:2012
ITB-KOT-2018/0383 ed. 1 

PN-EN 14891:2012 
ITB-KOT-2018/0491 

vyd. 1
ITB-KOT-2018/0492 

vyd. 1
ITB-KOT-2018/0490 

wyd. 1

Velikost balení (kg) 12; 24 16; 32 2; 5; 15 4,5; 10 25

TECHNICKÁ DATA

Tloušťka vrstvy (mm) 2/2 2/3 1/3 1/3 1/3

Otevřený čas práce (min) 30 30 30 30 30

Pracovní čas (min) 45 60 celou dobu použitelnosti 120

Aplikace druhé vrstvy po (hodinách) celou dobu použitelnosti 3 1 3 3

Pokládka dokončovacích vrstev (hodin) 3 12 4 24 24

Odolnost proti tlakové vodě 
(výška vodního sloupce m) 15 70 použijte ATLAS WODER DUO 50

Odolnost proti podtlakové vodě 
(výška vodního sloupce m)  není odolný 50 není odolný není odolný není odolný

Zatížení tlakovou vodou po (dnech) neaplikovatelné 7 není odolný není odolný 7

Odolnost vůči látkám na úpravu vody, včetně chlóru není odolný odolný není odolný není odolný není odolný

Chemická odolnost - prostředí třídy XA2 
(nátěr odolný vůči komunálním odpadním vodám, 

kalu a agresivní podzemní vodě)
není odolný odolný není odolný není odolný není odolný

Přemostění trhlin do (mm) 0,75 1,0 0,8 - -

MÍSTO POUŽITÍ

Interiér + + + + +

Exteriér + + + +

POUŽITÍ

Základy, stěny suterénu + + +

Podlahové / stěnové vytápění + + + +

Vodní nádrže, bazény + +

Terasy, balkony + + +* +

TYP PODKLADU

Cementové a betonové potěry, omítky
cemento-vápenné, beton, pórobeton, silikát + + + + +

Anhydritové potěry, sádrové omítky + +

Sádrokartonové desky, OSB + + +

Pozinkovaný ocelový plech + +

TYP IZOLACE 

Lehký + + + + +

Střední + + + +

Těžký + +

 

POZNÁMKA!
ATLAS WODER DUO lze použít k povrchové ochraně betonových a železobetonových konstrukcí

PŘIPRAVEN 
PRO POUŽITÍ

PŘIPRAVEN 
PRO POUŽITÍ


