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Pochůznost již  
po 6-ti hodinách

Na podlahové  
vytápění

Nástavba  
schodišťových stupňů

Umožňuje  
hladký povrch

6 hod.

EXPRESNÍ PODLAHOVÝ POTĚR

TLOUŠŤKA 10-100 MM, 

DOPORUČUJE SE NA NOVÉ PODLAHY,  

TAK I NA JIŽ EXISTUJÍ

Může být použit jako základní podklad:
•	 připevněn k zemi
•	 na dělicí vrstvu
•	 na podlahové topení (nevyžaduje použití přísady pro pružnost, 

dobře vede teplo).

Ideální pro opravy a tvarování spádů, hlavních vrstev na balko-
nech a terasách, pro nástavby schodišťových stupňů, pro repro-
filaci vstupních ramp.

Umožňuje zrychlení dokončovacích prací s použitím kamenného 
obkladu a dřevěných podlah, korkových, dřevěných materiálů, 
koberců nebo PVC podlah. Může to být finální podlaha.

Doporučeno pro použití v obytných a veřejných budovách, v cho-
dbách, v technických a užitkových místnostech, garážích a skla-
dech.

ATLAS POSTAR 60
Expresní cementový potěr

Lepení dlažby  
již po 24 hodinách

Snižuje  
vznik trhlin

Pokládka desek, koberců  
a parket již po 3 dnech

Vysoká pevnost  
v tlaku

Produkt 
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ATLAS SAM 100 0,5-3,0 7 21 14 7

ATLAS SAM 200
2,5-4,0 21 21 14

4,0-6,0 21 21 21

ATLAS  
SAM 500

2,0-4,0 14 21 14

4,0-6,0 21 21 21

ATLAS SMS 15 
0,1-0,5 8 h 1 12 h 12 h

0,5-1,5 8 h 1 1 1

ATLAS SMS 30

0,3-0,5 18 h 1 1 1

0,5-1,0 2 4 4 4

1,0-2,0 3 5 5 5

2,0-3,0 4 6 6 6

ATLAS POSTAR 20
1,0-3,0 2 14 14

3,0-5,0 2 14 14

ATLAS POSTAR 60
1,0-4,0 1 3 3 3

4,0-7,0 2 14 14 14

ATLAS POSTAR 80
1,0-3,0 1 7 7 4

3,0-5,0 1 7 7 7

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ POTĚRŮ A STĚREK

KONTROLA VLHKOSTI PODKLADU* požadovaná úroveň vlhkosti podkladu - 4% ** požadovaná úroveň vlhkosti podkladu - 2%

Porovnání provedení ruční a mechanické aplikaci * za 1 hodiny pro 
samonivelační stěrky ATLAS:

Tloušťka 
vrstvy (cm)

Množství 
kilogramů na 

1 m2

Počet m2 při 
ruční aplikaci 

Počet m2 při 
mechanické 

aplikaci

SAM 100 3,0 60 10 70

SAM 200 5,0 100 6 42

SAM 500 5,0 90 7 47

SMS 15 1,5 25 24 168

SMS 30 3,0 50 12 84

POSTAR 100 5,0 100 6 42

Určení správné konzistence
1.	 nalijte hotovou směs na rovný a nesavý povrch (např. staveb-

ní fólie) z 1 litrové nádoby **
2.	 změřte průměr rozlitého potěru 

1

2

3.	 konzistence samonivelačního základu je správná, pokud rozli-
tý potěr dosáhne požadovaného průměru:

Typ potěrů průměr rozlivu 1 litr malty (cm)

Anhydritové potěry 45-50

Cementové potěry 50-55



PRODUKT ATLAS SAM 100 ATLAS SAM 200 ATLAS SAM 500 ATLAS SMS 15 ATLAS SMS 30

Rychletuhnoucí  
samonivelizační potěr

Samonivelizační potěr
Rychletuhnoucí  

samonivelizační stěrka
Rychleschnoucí  

samonivelační stěrka
Rychleschnoucí  

samonivelační potěr

Materiál potěru ANHYDRITOVÝ CEMENTOVÝ

Referenční dokument PN-EN 13813:2003

Klasifikace CA-C35-F6 CA-C16-F5 CA-C20-F4 CT-C25-F7 CT-C30-F7

Velikost balení 25 kg

Balení folie folie papírový pytel folie folie

TECHNICKÁ DATA

Samonivelace + + + + +

Tloušťka vrstvy (mm) 5 – 30 25 – 60 20 – 60 1 – 15 3 – 30

Poměr míchání s vodou (l/25 kg) 5,0 – 5,5 4,25 – 4,75 5,0 – 5,25 5,0 – 5,25 5,0 – 5,5

Spotřeba (kg/1cm gr./m2) 20 20 18 16,6 16,5

Pevnost v tlaku (N/mm2) ≥ 35 ≥16 ≥ 20 ≥ 25 ≥ 30

Pevnost v tahu za ohybu (N/mm2) ≥ 6 ≥ 5 ≥ 4 ≥ 7 ≥ 7

Lineární smrštění (%) < 0,03 < 0,03 < 0,05 < 0,06 < 0,06

Použití podkladu – pochůznost (hod.) 6 48 6 4 4

Lepení dlažby 14 – 21 dny 21 – 28 dny 21 – 28 dny 8 hod.* 18 hod.*

Pokládka parket 21 – 28 dny 24 hod.* 24 hod.*

Pokládka panelů a koberců 21 – 28 dny 21 – 28 dny 21 – 28 dny 12 hod.* 24 hod.*

Počátek ohřevu u podlahového vytápění (dny) 7 28 7

Ruční aplikace + + + + +

Mechanická aplikace  
(směšovací a čerpající agregát) + + + + +

TYP PODKLADU

Složený + + + + +

Na dělící vrstvě + +

Plovoucí + +

Vytápěný + +

FUNKCE VE STAVBĚ

Špachtlová hmota + + +

MÍSTO POUŽITÍ

Uvnitř – suché + + + + +

Uvnitř - vlhké + +

SAMONIVELAČNÍ POTĚRY A STĚRKY

* Čas v závislosti na tloušťce potěru je uveden v tabulce na straně 3

PRODUKT ATLAS POSTAR 10 ATLAS POSTAR 20 ATLAS POSTAR 40 ATLAS POSTAR 60 ATLAS POSTAR 80 ATLAS POSTAR 100

Tradiční cementový 
potěr

Rychleschnoucí 
podlahový potěr

Cementový potěr
Expresní cementový 

potěr
Rychleschnoucí 
cementový potěr

Samorozlévací  
cementový potěr

Referenční dokument
PN-EN 13813:2003 

AT-15-9621/2016 AT-15-8432/2016 AT-15-6972/2016 PN-EN 13813:2003 AT-15-8462/2016 AT-15-6971/2016

Klasifikace CT-C25-F5-A15 CT-C20-F4 CT-C30-F6-A22 CT-C30-F5-A12 CT-C40-F7-A12 CT-C50-F7-A15

Velikost balení 25 kg

Balení papírový pytel

TECHNICKÁ DATA

Samonivelace +

Tloušťka vrstvy (mm) 10 – 100 10 – 80 10 – 80 10 – 100 10 – 80 10 – 80

Poměr míchání s vodou (l/25 kg) 2,25 – 3,0 1,75 – 2,75 2,0 – 3,75 1,75 – 2,75 2,0 3,25 – 3,75

Spotřeba (kg/1cm gr./m2) 20 20 20 20 20 20

Pevnost v tlaku (N/mm2) ≥ 25 ≥ 20 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 40 ≥ 50

Pevnost v tahu za ohybu (N/mm2) ≥ 5 ≥ 4 ≥ 6 ≥ 5 ≥ 7 ≥ 7

Odolnost proti oděru podle metody Ohme A15 A22 A12 A12 A15

Lineární smrštění (%) < 0,06 < 0,06 < 0,08 < 0,06 < 0,06 < 0,06

Použití podkladu – pochůznost (hod.) 24 24 24 6 3 24

Lepení dlažby (dny) 14 2 21 – 28 1 1 21 – 28

Pokládka parket (dny) 21 – 28 21 – 28 3 7 21

Pokládka panelů a koberců (dny) 21 – 28 14 21 – 28 3 7 21 – 28

Pokládka epoxidu (dny) 21 – 28 21 – 28 7 21 – 28

Počátek ohřevu u podlahového vytápění (dny) 7 7 7 7 7 7

Ruční aplikace + + + + + +

Mechanická aplikace  
(směšovací a čerpající agregát) +

TYP PODKLADU

Složený + + + + + +

Na dělící vrstvě + + + + + +

Plovoucí + + + + + +

Vytápěný + + + + + +

FUNKCE VE STAVBĚ

Podlaha + + + + +

MÍSTO POUŽITÍ

Uvnitř – suché + + + + + +

Uvnitř - vlhké + + + + + +

Venkovní + + + + +

TRADIČNÍ PODLAHOVÉ POTĚRY


